
Technische Daten Solar-Panel (ZIP Pro)

Farbe

Maximale Maße W 500cm x H 400cm 

Seitenführungsbreite

Kabelführung

Stromversorgung

Kassettengröße

Kassettentyp

Material

Anzahl der Aus-Zyklen pro Tag

Glas

Glasbreite 

35mm

verborgen in der Seitenführung

Photovoltaik-Panel / Stromnetz

85 / 95 / 105 / 125mm

schräg / gerade

Aluminum

minimum 2

gehärtetes , schwarzes Glas auf die Breite

der Kassette abgestimmt

Batterie Integrierte, Li-Ion

Rohrmaterial

Batteriekapazität

voller Batterie

Arbeitstemperatur Aluminium

4000Ah

Bis zu 80 Zyklen

-20 °C  to + 40 °C

Matt 7016 - standard Matt 9005Matt 8019 alle RAL 

Leistung 12Wp, monokristalline Zellen

SCREEN standard ZIP standard ZIP Pro Alu ZIP Pro Inbouw ZIP Pro Solar

Kassettengrößen 85 85

95 95 95 95

105 105 105 105 105

125

65 65 65

In der Kassette 
verborgen

Doppelseitenführung Doppelseitenführung Doppelseitenführung

In der Kassette 
verborgen

In der Kassette 
verborgen

65 6578 78 78 78 7895 95 95 95 95

125 125 125 125

Aluminiumrohr

Aluminium-Inlay

Endlamelle

Gleitführungen
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Rohre aus 
extrudiertem 

verborgene untere 
Schweißnaht

Klickkassette

Inlay aus extrudiertem 
Aluminium

verborgene untere 
Stange in der Kassette

Modulare 
Abstandshalter

Montageelemente aus 
Edelstahl

keine sichtbaren 
Schrauben

Aufsteckbare 
Seitenführungen

Optimierte Endkappen 
für die untere Stange

schöne Kassettenfront 
aus schwarzem Glas

Click-On / Click-Out
Rohr
modulare 
Abstandshalter 
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